
FORORD 

Tak for dit valg af arbejde køretøj MEC 2210 fra KIOTI. 

KIOTI bestræber sig på at tilbyde den højeste kvalitet. 
Vi anbefaler kraftigt, at Kioti kunder læse denne brugsanvisning, før du bruger MEC 2210. 
Manualen indeholder et væld af værdifulde oplysninger, bl.a. en vejledning for sikker kørsel, funktion 
beskrivelse, vedligeholdelsesintervaller, en simpel vedligeholdelse manual, fejlfinding mm 

Kontakt venligst KIOTI hvis du har spørgsmål om produktet eller manualen. 
På KIOTI Vi stræber altid efter at give vores kunder den optimale tilfredshed og sikkerhed. 

<BEMÆRK > 

 Læs denne vejledning omhyggeligt, og opbevar den til senere brug. 
Manualen skal ledsage køretøjet på leje eller salg. 
   Specifikationer i dette enUAL kan komme til ændring uden

 tidligere meddelelse. 

 



Vigtige servicepunkter 

tjek interval 
  (Åbningstider) 

Rengør kølergitteret 

Hver 10. time 

Første 50 timers 

Visuel inspektion af dæktryk, drejningsmoment navmuttrar, sikkerhedsseler og ROPS 

Funktionel kontrol af parkering og fodbremse 

Motorolie og oliefilter, hydraulikvæske (hvis udstyret med hydraulisk sæt) 

Motorolie og oliefilter 

For hver 100 timer 
Brændstof linje og slangetilslutning, og tankdækslet, luftfilteret 

Bremsevæske niveau, slange, der forbinder luftindtag og støvfilter 

Smøring af drivakslen 

Brændstof Filter 

Gnistfanger, kølesystem (kølergitter, kølespiral, køleventilator) CVT bælte 

Hver 200 timers Monteringsbeslag, bøsning løshed og ophæng 

Bremseklodser / baghjul og parkeringsbremse, stramme hjulbolte 

Batteri ROPS og sikkerhedsseler, transmission og front / bagaksel olie 

Gearkasse og front / bagaksel, hydraulikolie (hvis udstyret med hydraulisk sæt) 

Hver 400 timers 

Hver 800 timers 

For hver 1000 timer 

Årligt 

CVT-system, hydraulisk sæt (hvis udstyret med) 

Lækage fra stød, rack og pinion, kugleled 

CVT bælte, kølervæske 

Ventilspillerum, indsprøjtning dyse, hjul spil 

Luftrenser Filtre 

Byte 

Byte 

inspektion og vedligeholdelse point NB. 

Kontrol 
Kontrol 
Kontrol 

Byte 

Byte 

Kontrol 

Kontrol 

Kontrol 

Byte 

Kontrol 

Byte 

 Brugerände af uspecificerede dele eller olie / brændstof af ringere kvalitet kan medføre alvorlige skader på traktoren. 
 FøR detaljerede oplysninger om serviceintervaller og procedurer se "Tabel af vedligeholdelsesintervaller" i kapitel 7. 



ISO 3600 EU-standard 

Denne manual er udformet i overensstemmelse med ISO 3600, og vejledningen i forbindelse med overholdelse af hardware 
Direktiv 2010/52 / EU, som i EU. For traktorer, der sælges til eller anvendes i lande uden for EU, lokale 
love. 
Principal-beskyttelse på traktorer, der er involveret i denne vejledning. 

BESKRIVELSE 

1. ROPS (rollover beskyttelse) 

Anden FOPS (beskyttelse mod faldende genstande) 

3. OPS (beskyttelse mod indtrængning fra siderne) 
   beskyttelse mod farlige kemikalier 

Uncovered 

Ja 

Nej 

    Nej 
(Kategoriз) 

Med tag 

Ja 

Nej 

    Nej 
(Kategoriз) 
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ADVARSEL OM SIKKERHED OG SKADE PÅ BILEN 

Denne manual indeholder oplysninger markeret ADVARSEL, FORSIGTIG, VIGTIGT 
og OBS. Disse vilkår angiver følgende: 

ADVARSEL 

! 
Angiver, at der under visse betingelser er der risiko for alvorlig 
personskade eller død for dig selv eller andre, hvis advarslen 
ledsaget. Følg de givne råd. 

FORSIGTIG 

Angiver, at visse betingelser kan resultere i skader på bilen 
eller dets udstyr, hvis begæringen ikke er ledsaget. Følg de råd 
givet. 

VIGTIGT 

Angiver en vægt på specifikke arbejdsprocesser, og information 
om teknologi er nemmere at bruge. 

Angiver interessant eller nyttig information. 

BEMÆRK 



Fælles symboler 

En række generelle symboler på instrumenter og kontrol i din Kioti køretøjer. Nedenfor er de 
generelle symboler og deres betydninger. 

Lav brændstof 

Parkering 

Opladning lys 

Olietryk 

Blinklys 

Differentialespærre 

Havariblink 

Beam - nærlys 

Beam - fjernlys 

AWD engageret 

Forvarmning 

N 

H 

L 

R 

Neutral 

Høj hastighed 

Lav hastighed 

Omvendt 
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1-2 mec 2210 

Før du bruger en 

en omhyggelig operatør er den bedste 
bruger. De fleste ulykker kan være 
undgås ved at tage visse aktioner 
der. overholdelse af disse forholdsregler 
og fokusere på opgaven med 
for at undgå ulykker. hvis du kan kom- 
rebygga en ulykke er den tid, du har brugt 
ned en god investering. 

Generelle forholdsregler 

Tredje læse og følge anvisningerne på 
   alle advarselsskilte og forpligtelser 
   tage køretøjet. 
4. Udskift Mangler eller er beskadiget 
   overføringsbilleder, så snart det er praktisk 
   tisk muligt. liste 
   alle mærkater findes på side 
   1-19 ~ 22. 
5. Hold alle sikkerhedsmærkater fri 
   skidt og snavs. 

T66O101a 

1 Vi anbefaler, at du læser og 
   forstår indholdet i denne manual, hele 
   Nual før du tager din nye bil 
   brug. I modsat fald 
   kan forårsage en ulykke eller skade 
   skader. 
Det andet køretøj, der skal betjenes af 
   brugere med en ordentlig uddannelse 
   ning af køretøjet. 



sikkerhed 1-3 

kørekort 1 

UUVO102a UUVO114a UUVO115a 

6 Brug ikke dette køretøj eller 
   andet landbrugsudstyr, hvis du 
   er træt eller under indflydelse af alkohol eller 
   lægemidler. 
7. Altid være klar over dine intentioner 
   Når du samarbejder med andre former 
   Don. 

8th dette køretøj må kun køres 
   af chauffører med gyldigt kørekort. 

9 Lad aldrig børn under 5 år rejser i 
   køretøjet. hvis ikke kan du undgå 
   kas barnet skal sikres med en 
   særlig sikkerhedsanordning 
   ikke tilgængelig i dette køretøj 
   netto. Både fører og passager 
   skal bære sikkerhedssele. 
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Handlinger under 
brug 
Ved start af motor 

UUVO116a UUVO123a UUVO108a 

10 aldrig lade nogen bruge køretøjet 
    netto uden nøje at læse denne 
    manual og alle mærkater. 

11 Vi anbefaler at bruge 
    hjelm på tidspunkter, hvor køretøjet 
    drives på en aggressiv måde. 
    Vi anbefaler altid at bruge 
    vende øjenbeskyttelse. 

1 Brug ikke køretøjet i lukkede afgang 
   rum uden tilstrækkelig ventilation. 
   Indånding af kulilte kan forårsage 
   alvorlig skade eller død 
   sager. 



sikkerhed 1-5 

1 

UUVO103a UUVO105aC56O164a UUVO131a 

Andet sørge for ingen er tæt på køretøjet 
   nettet, når du starter, så du kan du undgå 
   risiko for ulykker forårsaget af pludselige 
   bevægelser. 
3 Før du starter bilen, skal du sørge for 
   alle skifteren er i neutral 
   og at håndbremsen er overens- 
   funktioner. 

4. ned på hans altid förarplatsennär dig 
   starter motoren. 
5. sikre, at ingen er i nærheden 
   køretøjet under brug. 
6. skrabe mudder og snavs fra sko 
   Før du træder ind i køretøjet. 

7. Sørg for, at hjulmøtrikkerne spændes 
   med det angivne moment. 
8. altid kontrollere dæktrykket før 
   starter motoren. Ekstra indgange 
   oplysninger om dæktrykket er fundet i 
   Kapitel 4. 
9 sikre, at alle trykledninger for lækager 
   og fastgøres forsvarligt før 
   starte køretøjet. 
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ved bugsering af et køretøj 

UUVO133a UUVO122a KUVO157a 

10 Træd bremsepedalen 
    før du afbryder parkering 
    bremse. 

Først i visse lande eller stater er det 
   ulovligt at køre en UTV på 
   offentlig vej. Vær opmærksom på, hvis den 
nuværende 
   færdsel før du kører. 

Andet udseende ved kørsel på offentlig vej, der 
har 
   monteret Kioti s "Kit siger 
   kerhetslampor "og overholde gældende 
   regler og lovgivning. en 
   køretøj, der ikke er udstyret med 
   "Kit med sikkerheds lys" faktuelle 
   når bremselygter, blinklys 
   og baglygterne. Under en sådan 
   betingelser, er det meget farligt at 
   kørsel på offentlig vej. 



sikkerhed 1-7 

1 

KUVO158a UUVO112a UUVO125a 

Tredje glem ikke at blænde af mødet 
   ved brug af fjernlys. 

4 altid bremse bilen før 
   gynger. hvis du slår det høje 
   fremskynde køretøjet kan vælte eller 
   du ellers mister kontrollen 
   over køretøjet. 
5. Kør ikke hurtigere end du altid har 
   styring af køretøjet. 

6. Du må ikke aktivere differentialespærre, når du 
kører 
   ing på vejen eller lignende. 
   du risikere at miste kontrollen 
   af traktoren. 
7. Brug ikke 4WD ved kørsel i højere 
   hastigheder under normal faktiske vej 
   forhold. 
8. Undgå pludselige rat bevægelser som 
   kan medføre, at du mister kontrollen 
   over køretøjet. risiko er særlig 
   stor, når du kører ved højere hastigheder. 
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KUVO162a KUVO101a KUVO109aC56O164a 

 9 Når du arbejder i en gruppe, altid sørge 
    de andre ved, hvad de skal gøre 
    før du gør det. 
10 Må ikke arbejde nær grøfter, huller, jord 
    pukler eller lignende terræner 
    betingelser, hvor substratet kan give 
    måde under køretøjets vægt. risiko 
    for at køretøjet kan rulle over endnu 
    højere, hvis underlaget er løst eller fugtig 
    tig. 

11 Vær altid opmærksom på, hvor du 
    køre for at undgå forhindringer 
    kan forårsage personskade eller 
    skader på dit køretøj. 
12. altid sikre, at du har frit bagud 
    før du bakker bilen. 

13th til din personlige sikkerhed 
    skyld, bør du altid bruge sikkerhed 
    sikkerhedsselen, når du kører en model 
    med ROPS. 



sikkerhed 1-9 

1 

UUVO109a UUVO110a UUVO121a 

14. Hold et kig fremad og tilbage 
    at undgå forhindringer i den sene 
    hække, træer i nærheden og omkring andre 
    forhindringer. 

15. forsøg aldrig komme i gang eller på et 
    køretøjer i bevægelse. 

16 for at minimere risikoen for 
    køretøj til at rulle over, skal du være 
    Vær især opmærksom på framför- 
    barrierer eller skråninger 
    og ved opbremsning på bakker elektricitet 
    smil vender. 
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UUVO124a UUVO125a UUVO126a 

17. aldrig køre køretøjet i hastigheden for høj 
    hastighed. Tilpas altid din hastighed 
    efter den nuværende terræn, synlighed og 
    arbejdsvilkår. 

18. forsøg aldrig gå op på bagsiden 
    len, hoppe eller udføre eventuelle 
bemærkninger 
    pull tricks. 

19. altid holde begge hænder på rattet 
    ti og begge fødder på køretøjet 
    donsgolvet under drift. 
20. altid holde arme og ben inde i 
    førerhus, når køretøjet er i drift 
    bevægelse. 



sikkerhed 1-11 

1 

UUVO111a UUVO129a KUVO166a 

21. aldrig køre i ekstremt vanskeligt at trænge ind, 
    glat eller løs terræn. 
22 Arbejd aldrig på ekstremt stejle 
    skråninger, hvor du stole på 
    køretøj eller din egen evne. 
    praksis i svagere skråninger før 
    forsøger stejlere hældning 
    tioner. 

23. Følg altid korrekte procedurer 
    ved klatring, som beskrevet i 
    denne manual. kontrol terminal 
    Omhyggeligt ringede før du forsøger at køre 
    uphills. Kør ikke op 
    kæber med ekstremt glat eller løs 
    overflade. Aldrig give gas 
    pludseligt eller foretage pludselige gear 
    bytte. Kør aldrig over en kam i 
    høj hastighed. 

24th kører langsomt, når der køres på veje 
    læner lodret eller sideværts. 
    køretøj kan ellers falde og forårsage 
    kan resultere i en alvorlig ulykke. 
25.överbelastning når du kører i 
    hældning kan føre til køretøj 
    væltning. 
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UUVO110a UUVO130a UUVO132a 

26 Altid være omhyggelig med at 
    undgå udskridning eller glide med 
    køretøjet. køre langsomt og forsigtigt 
    på glatte overflader som is til 
    mindske risikoen for at glide eller 
    udskridning og miste kontrollen over 
    køretøjet. 

27 Anvend aldrig køretøjet i hurtig 
   Strømmende vand eller vand 
   TEN dybere end angivet 
   i denne manual. Våde bremser 
   kan have nedsat bremseevne. 
   teste bremserne, mens man kører op 
   fra vand. træde ned som nødvendigt 
   bremse let et par gange for at 
   tørfriktion bremseklodser. 

28. Du må ikke overskride de ansatte 
    givet nyttelast. lasten skal 
    fordeles jævnt og sikkert proffer 
    forankrede. reducere hastigheden og følg 
    anvisningerne i denne manual 
    transport af gods eller bugsering 
    Ring af trailere. hold længere afstand 
    for sikker bremsning. 



sikkerhed 1 til 13 

Når bilen parkeres 

1 

UT3O140a UT3O146a UUVO113a 

(1) Bag uafgjort 

29 træk kun med den bageste træk 
    ged. Bugsering fra en anden placering 
    kan forårsage skader på bilen. 

ÅTilslut aldrig noget til skulderen 

Å 

hus eller til en anden 
punkt undtagen slagtilfælde. 
Bugsering gennem andre tilslutninger 
øge risikoen for alvorlig 
personskade eller død. 

Advarsel 

30. den bløde førerhuset er ikke godkendt 
    kendt som kemisk resistente. 
    Anvend aldrig køretøjet til kemisk 
    sprøjtning eller forurenet miljø 
    af kemikalier eller tilsvarende. 

Først tilføje alle skifteren i frigear 
   position i dag, skal du indstille 
parkeringsbremsen 
   og slukke for motoren. 

ÅDen bløde førerhus tager 
udeluft og er ikke beregnet 
til kemisk sprøjtning. Kør 
Betjen aldrig køretøjet i sådanne områder 
den. 

Advarsel 
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Sikkerhedsforanstaltninger til 
Vedligeholdelse 

UUVO134a UUVO107a KUVO127a 

Anden altid fjern tændingsnøglen, når 
   køretøjet ikke anvendes til frem 
   forhindre uautoriseret brug eller 
   utilsigtet start af køretøjet. 
Tredje aldrig forlade køretøjet uden 
   har sat parkeringsbremsen og 
   slukket køretøjet. 

4. park aldrig bakke med kun 
   gear. køretøj kan 
   rullende og forårsage en ulykke. 
5. Hvis du skal parkere på en skråning 
   og forlader bilen, satte parkering 
   bremse og placere stop 
   stopklodser ved hjulene. 
6 Parker aldrig køretøjet på stejle 
   skråninger. kan det føre til alvorlig 
   ulykker. 

Første til at udføre vedligeholdelse af køretøjet 
   netto, park på et plant underlag, 
   trække håndbremsen, 
   I frigear og slukke 
   motor. 



sikkerhed 1-15 

1 

UUVO117a KUVO113a UUVO118a 

2nd ryger ikke i nærheden af batteriet elektrisk 
   smiler ved påfyldning af køretøjet. hold 
   gnister og åben ild væk fra 
   batteri og brændstoftank. Coil 
   Ministeriet udsender brint og ilt og er 
   således en potentiel eksplosionsfare, især 
   under opladning. 

3. Stop altid motoren før 
   Tanker køretøj. Undgå at spilde 
   brændstof eller overfylde tanken. 

4. Vi anbefaler altid at opbevare 
   en førstehjælpskasse og brandsläcka- 
   Re let tilgængelige. 
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UUVO119a UT3O143a UT3O144a 

5. Fjern ikke kølerdækslet når Kyoto 
   larvätskan er opvarmet. når 
   afkølet, skru låget 
   til den første position og frigivelse 
   eventuelt overtryk. når trykket afgang 
   udjævnes låget kan fjernes fuldstændigt. på 
   køretøjet er udstyret med en udvidelse 
   sionsbeholderen kølevæske fyld snarere 
   kølevæske end i køligere. 
6 Lad bilen køle af, før du udfører 
   vedligeholdelse af de dele, der kan have bli- 
   hvid opvarmet under driften. 

Syvende af traktoren skal løftes under 
   holdelse, tage den til en workshop med 
   passende udstyr. 
8. Udfør følgende trin, før du udfører 
   arbejde på traktoren: Aktiver fire 
   hjulstræk, første gear og parkering 
   bremse og fastgør hjulet 
   rører jorden med stoppklos- 
   sar. 
9. før du løfter traktoren, skal du placere 
   trækiler på forakslen undgå for tidlig 
   måde, at det svinger. 

10 Brug stikkene med tilsvarende 
    kapacitet og placere dem i 
    midten af de forreste og bageste aksler. 
    sikre, at vægten fordeles jævnt. 
11. traktor mangler klistermærker 
    markerer løftepunkter. dels 
    pladsmangel, og dels fordi de 
    for let at blive ødelagt 
    eller brække under normal medarbejdere 
    brug af en traktor. 



sikkerhed 1-17 

Å SÞt donkraften p¬ lyftpunk- 
Medlemsstat afhængig af den type arbejde 
og følge den tidligere beskrevne sikkerhed 
sikkerhedsanvisninger. 

BEMÆRK 

1 

UUVO120a UUVO135a 

12. Frakobl batterikablerne, før 
    udfører arbejde på køretøjet 
    elektriske komponenter. 
13. For at undgå ulykker forårsaget 
    af gnister, skal du først 
    frakoble batteriet minuska- 
    Bel. 
14. læse og følge instruktioner, før 
    hjælpe med at starte et dødt batteri 
    Teri. (Side 5-11) 

15. dækmontering må kun udføres 
    race af kvalificeret professionel med 
    adgang til det rigtige udstyr. 
16. ordentlig dæktryk Optimerer 
    dækkets levetid. Må ikke overstige 
    dæktrykket anbefales 
    løb i brugermanualen. 
17. shore op køretøjet korrekt ved 
    udskiftning af dæk. 
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T66O130a UUVO104a UUVO139a 

18. Væskelækager ud af små huller 
    kan være usynlig for det blotte øje. 
    ser ikke for formodede lækager 
    med hænderne anvendes i stedet 
    et stykke pap eller træ Brug 
    af beskyttelsesbriller og lign 
    anbefales øjenbeskyttelse. På 
    skader forårsaget af lækkende væske 
    ka, se en læge straks. 
    Væsken kan forårsage koldbrand 
    og / eller alvorlige allergiske reaktioner 
    obligationer. 

19. Det er ikke tilladt at udføre nogen 
    modifikationer til dit Kioti-køretøj 
    Don. 

20 Tænk på miljøet. Ved udskiftning af kølingen 
    væske eller olie, disponere 
    dette ordentligt. 
    overholde alle gældende regler 
    ser til rådighed for motoren 
    og transmission olie, brændstof, 
    kølevæske, filtre og batterier. 



sikkerhed 1-19 

Forholdsregler ved brug af en styrtbøjle 

1 

UT3O145a UUVO143a UUVO104a 

(1) ROPS 

Først ROPS (Rollover beskyttelse) er at 
   for at beskytte fører og passager 
   gers, hvis køretøjet vælter. Brug 
   altid sikkerhedssele. 
   Manglende brug af sikkerhed 
   sikkerhedssele betyder, at ROPS ikke 
   fungerer efter hensigten. 

Åhverken ROPS baldakin eller 
førerhuset er en FOPS (Beskyttelse 
mod nedfaldende genstande). 
Det kan aldrig beskytte mennesker 
ind i køretøjet fra at falde 
objekter. 
Undgå at køre køretøjet i 
risikoområder, såsom områder 
med risiko for nedstyrtende sten. 

Vigtigt ROPS (Rollover beskyttelse) kan 
aldrig modificeret ved hjælp af svejsning 
, Skæring og slibning, som 
Dette kan svække Design ROPS 
funktion. hvis en komponent af 
ROPS enhed beskadiget, skal 
udskiftes. 
på ROPS enhed anden grund 
linje, som eller losses skal 
delene samles igen i deres land 
sprungslägen og alle bolte 
strammet forsvarligt. 
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Sikkerhedsmærkater 
Rang 

UT3O142a 



sikkerhed 1-21 

Decals 

(1) Konto nr: U3215-85011 (3) Varenr: t4625-52351 (5) Varenr: U3215-85101 

1 

(6) Varenr: U3215-85071 

(2) Varenr: U3215-85081 

(4) Varenr: t2615-54112 

(7) Varenr: t4625-52361 



1-22 mec 2210 

(8) Varenr: U3215-85131 (11) Enhed: U3215-85041 

(9) Varenr: U3215-85021 

(12) Enhed: U3215-85111 

(10) Enhed: U3215-85032 
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(13) Enhed: U3215-85051 (15) Enhed: U3215-85121 

1 

(16) Enhed: U3230-85581 

(14) Enhed: U3215-85061 
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Foranstaltninger af CARE ETIKETTER 

sikkerhedsmærkater placeret på køretøjet 
NET til at fremme en sikker handha- 
tidskrævende. følge instruktionerne på deca 
formler samt følgende erklæring: 

ÅHvis et skilt er beskadiget eller proffer 

Å 

Å 

Vigtigt 

ÅHold mærkater rene og intakte. 

Å 

Å 

blidt 

Vask væk med mærkater 
sæbeopløsning og tør efter med tør 
klud. 
Brug aldrig opløsningsmidler 
som fortynder eller acetone, derefter 
disse kan ødelægge mærkaterne. 
Ret ikke højtryksrenser eller 
ligesom direkte i mærkater. 
Mærkaten kan gå løs fra køretøjet 
netto. 

forsvinder, skal du kontakte din 
lokale Kioti forhandler for at få 
ny. 
Sæt mærkaten på højre, rensdyr 
gjort, klemme 
eventuelle luftbobler, 
akkumuleret over det. 
Hvis en etiket er placeret i en del 
der skal udskiftes, bør skiltet landsbyboere 
taget samtidigt. 



Før du bruger en 

Stelnummer (VIN) ............................................ 2 2 

Køretøjets serienummer ................................................ ..2-2 

motor serie ................................................ ...... 2-2 

2 2 
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Stelnummer (VIN) 
Køretøj serienummer Motoren serienummer 

Altid har bilens serienummer og 
motorens serienummer til rådighed, når 
bestilling af reservedele eller spørgsmål 
til service information. 
Udfyld felterne nedenfor med den relevante 
oplysninger køretøjets serienummer 
nummer og motor serie 
er rapporteret for detailhandleren, når 
tjeneste. 

UT3O201A UUVO202A   Køretøjets serienummer. 

motor løbenr. 

Købsdato 

(1) Køretøjets serienummer (1) motor serie 

  

Køretøjets serienummer kan findes på 
ramme ved siden af højre forhjul. 

motorens serienummer er stemplet 
på motorblokken ved injektion 
pumpe.   

udfyldes af køberen 


